
Leica ScanStation P30/P40
Porque cada detalle  
es importante

La elección acertada
Tanto si necesita una representación detallada de la obra ejecutada 
en una fachada, un plano en 2D o datos en 3D para integrarlos en 
el modelado de la información de construcción (BIM), el hecho de 
poder planificar en tiempo real los proyectos de construcción y 
arquitectura con entregas rápidas y precisas es importante. Los 
nuevos escáneres láser ScanStation de Leica Geosystems son la 
elección acertada porque cada detalle es importante.

Alto rendimiento en las condiciones más exigentes
Los sistemas Leica ScanStation ofrecen datos en 3D de calidad, así 
como imágenes de alto rango dinámico (HDR) a una velocidad de 
escaneo realmente rápida de 1 millón de puntos por segundo con 
alcances de hasta 270 m. El insuperable alcance y la precisión 
angular, el bajo nivel de ruido y el compensador de doble eje 
constituyen las bases para conseguir nubes de puntos 3D a color 
con alto nivel de detalle y una claridad propia del mundo real.

Reducción del tiempo de inactividad
Los nuevos escáneres láser de excepcional duración funcionan 
incluso en las condiciones medioambientales más exigentes, por 
ejemplo, en intervalos de temperatura que oscilan entre –20 °C y 
+50 °C. Además, se ajustan a la clasificación IP54 en cuanto a 
resistencia al polvo y al agua.

Solución de escaneo completa
Leica Geosystems ofrece la nueva cartera de productos de Leica 
ScanStation como parte integral de una solución de escaneo 
completa que incluye hardware, software, servicios, formación y 
asistencia. Los datos del escáner láser en 3D se pueden procesar 
en la suite de software de nubes de puntos 3D, que constituye 
toda una referencia en el sector y está formada por el software 
independiente Leica Cyclone, las herramientas del plug-in  
Leica CloudWorx para los sistemas CAD y el software gratuito  
Leica TruView.



Leica ScanStation P30/P40
Especificaciones técnicas

Alimentación
Fuente de alimentación 24 V de CC, 100–240 V de CA
Tipo de baterías 2 internas: Ion de litio; externa: Ion de litio (conexión a 

través de puerto externo, uso simultáneo e intercambia-
ble en caliente)

Duración Interna: >5,5 h (2 baterías)
Externa: >7,5 h (temperatura ambiente)

Especificaciones ambientales
Temperatura de 
funcionamiento

Desde –20 °C hasta +50 °C

Temperatura de 
almacenamiento

Desde –40 °C hasta +70 °C

Humedad 95 %, sin condensación
Polvo/Agua Protección frente a polvo y humedad IP54 (CEI 60529)

Características físicas
Escáner
Dimensiones (L. × An. × Al.)
Peso

238 mm × 358 mm × 395 mm
12,25 kg, nominal (sin baterías)

Batería (interna)
Dimensiones (L. × An. × Al.)
Peso

40 mm × 72 mm × 77 mm
0,4 kg

Montaje Normal o invertido

Opciones de control
Pantalla táctil a color para control integrado del escáner
Control remoto: Controlador Leica CS10/CS15/CS20/CS35 o cualquier otro dispositivo de 
sobremesa con control remoto, por ejemplo, iPad, iPhone y otros smartphones; 
simulador externo

Funcionalidad
Flujos de trabajo de 
levantamiento y registro 
integrado

Orientación rápida, definición de acimut, punto conocido, 
intersección inversa (4 y 6 parámetros), poligonal

Comprobación y ajuste Procedimiento de campo para comprobar los parámetros 
angulares, el compensador de inclinación y distancia

Adquisición de objetivo 
integrada

Selección del objetivo desde vídeo o escaneo

Interfaz de usuario 
integrada

Cambio de modo estándar a avanzado

Control de escaneo con 
un solo botón

Funcionamiento del escáner mediante un solo botón

Definición del área de 
escaneo

Selección del área de escaneo desde vídeo o escaneo; 
escaneo de trabajos por lotes

Información para pedidos
Póngase en contacto con su representante de Leica Geosystems local o con un 
distribuidor autorizado de Leica Geosystems.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las especificaciones de precisión tienen una desviación de tipo uno sigma, a menos que se indique 
lo contrario.
* Con un albedo del 78 % 

** Algoritmo de ajuste de objetivos BN HDS 4,5" planos

Escáner: Láser de clase 1 según CEI 60825:2014
Plomada láser: Láser de clase 1 según CEI 60825:2014

iPhone y iPad son marcas registradas de Apple Inc.

Las ilustraciones, las descripciones y los datos técnicos no son vinculantes. Todos los derechos reservados.
Impreso en Suiza. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2016.
832256 – 03.17

Precisión del sistema
Precisión de medición 
simple*

Precisión del alcance
Precisión angular
Precisión de posición 3D

1,2 mm + 10 ppm en todo el alcance
8" horizontal; 8" vertical
3 mm a 50 m; 6 mm a 100 m

Adquisición de objetivos** Desviación estándar de 2 mm a 50 m
Compensador de doble 
eje

Sensor de líquidos con compensación integrada en 
tiempo real, posibilidad de activación y desactivación, 
resolución de 1", alcance dinámico de ±5', precisión de 
1,5"

Sistema de medición de distancias
Tipo Medición del tiempo de vuelo a velocidad ultrarrápida 

mejorada con la tecnología Waveform Digitising (WFD)
Longitud de onda 1550 nm (invisible)/658 nm (visible)
Clase de láser Láser de clase 1 (según CEI 60825:2014)
Divergencia del haz <0,23 mrad (anchura a media altura, ángulo completo)
Diámetro del haz en  
la ventana frontal

≤3,5 mm (anchura a media altura)

Alcance y reflectancia Alcance mínimo de 0,4 m
Reflectancia y alcance máximos

120 m 180 m 270 m
P30 18 % – –
P40 8 % 18 % 34 %

Velocidad de escaneo Hasta 1 000 000 puntos/s
Nivel de ruido* 0,4 mm rms a 10 m

0,5 mm rms a 50 m
Campo de visión
Horizontal
Vertical

360°
290°

Capacidad de almacena-
miento de datos

Unidad de estado sólido (SSD) interna de 256 GB o
dispositivo USB externo

Comunicaciones/
transferencia de datos

Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica integrada o dispositivo 
USB 2.0

Pantalla integrada Control de pantalla táctil con lápiz, pantalla gráfica VGA
a color (640 × 480 píxeles)

Plomada láser Láser de clase 1 (CEI 60825:2014)
Precisión de centrado: 1,5 mm a 1,5 m
Diámetro del punto de láser: 2,5 mm a 1,5 m
Posibilidad de activación/desactivación

Sistema de generación de imágenes
Cámara interna
Resolución

Tamaño de píxel
Vídeo

Balance de blancos
Alto rango dinámico (HDR)

4 megapíxeles por cada imagen a color de 17° × 17°; 
700 megapíxeles para las imágenes panorámicas
2,2 µm
Flujo de vídeo con zoom y ajustes automáticos según la 
iluminación del entorno
Soleado, nublado, luz cálida, luz fría, personalizado
Mapeo tonal/alcance completo

Cámara externa Compatible con Canon EOS 60D/70D/80D

Active Customer Care de confianza 
Active Customer Care supone una verdadera colaboración entre Leica 
Geosystems y sus clientes. Los Customer Care Packages (CCP) garantizan un 
mantenimiento óptimo para los equipos y el software más actualizado con 
objeto de alcanzar los mejores resultados en su empresa. En el portal para 
clientes myWorld @ Leica Geosystems encontrará una amplia variedad de 
información las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Available automation features, friendly wizards and powerful 
algorithms provide unsurpassed office productivity, even for very 
large scan data sets.

Features and Benefits
 n Direct import of Leica Pegasus project data, including device 
trajectories

 n Direct import of DotProduct *.dp files
 n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
 n Texture mapping with Auto-Align for panos to scans, supporting 
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows

 n Texture mapping with HDR Tone Map editor
 n Auto Alignment allows fast, automatic alignment of scans at 
import or post-import

 n SmartAlign layout tool at import improves auto-alignment speed
 n Visual Alignment allows quick user-alignment of scans
 n Cloud-to-Cloud registration as standalone or with targets
 n Automatic target finding and fitting
 n For use with Leica Geosystems and third party point cloud data
 n Fly Mode for smooth, 3D fly-through navigation, including 3D 
mouse support, in ModelSpace View window

For quality project results  
with complete statistical reports

Leica Cyclone REGISTER is the industry’s most popular software 
for registering and geo-referencing laser scan data to a common 
coordinate system. 

Accurate registration and geo-referencing is a must for success-
ful High Definition Surveying (HDS™) projects. Cyclone REGISTER 
is the most rigorous, complete and productive software available 
for this important process.

Users can take advantage of registration options based on scan 
targets, scene features, overlapping point clouds, and/or survey 
data. 

Cyclone REGISTER provides detailed statistical reports suitable for  
inclusion as project deliverables. Reports cover registration 
accuracy, error statistics and histograms for each target and/or 
cloud constraint. 

Leica Cyclone REGISTER 9.1
Laser scan registration and  
Geo-referencing

Visual Registration enables quick scan 
alignment for fast and easy registration 

User control  
of registration 
network, including 
target weighting

2D thumbnail 
window provides 
a clear view  
of all scans in  
a registration 

Leica Cyclone REGISTER

Leica ScanStation P16
Because every detail matters

Easy-to-use
The Leica ScanStation P16 features an intuitive and user-friendly 
touch screen interface. The one-touch scan button and wizard 
style software guarantee an easy workflow and enable a fast 
data check in the field. Combined with WLAN remote control, the 
Leica ScanStation P16 can be operated by any handheld device.

Value for money
Its attractive price-performance ratio, worldwide support and 
quality service from Leica Geosystems result in a low cost of 
ownership and make the Leica ScanStation P16 the perfect 
solution for companies entering the laser scanning business.

Reduced downtime
The extremely durable new laser scanner performs even under 
the toughest environmental conditions, such as extreme 
temperatures ranging from – 20°C to + 50°C and complies with 
the IP54 rating for dust and water resistance.

Complete scanning solution
Leica Geosystems offers the new Leica ScanStation portfolio  
as an integrated part of a complete scanning solution including 
hardware, software, service, training and support. 3D laser 
scanner data can be processed in the industry’s leading 3D  
point cloud software suite, which consists of Leica Cyclone 
stand-alone software, Leica CloudWorx plug-in tools for CAD  
systems and the free Leica TruView.

Leica ScanStation P16

Features and Benefits
 n 3D navigation and “fly mode” with 3D mouse support
 n Direct import of Leica Pegasus project data, including device 
trajectories for easy TruView creation along device tracks

 n Direct import of DotProduct *.dp files
 n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
 n Texture mapping with Auto-Align panos to scans, supporting 
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows

 n Texture mapping with HDR Tone Map editor
 n Multiple, fast, convenient visualisation modes

Plant & building tools include:
 n Best-fit modelling, catalogue fitting, clash detection
 n Auto Pipe Finder and Pipe Run Finder - automatically find and fit 
cylinders

Civil & related tools include:
 n Data collector emulation
 n Create contours, breaklines, COGO points, cross sections
 n TIN/mesh creation, volumes, areas, clearances

For civil, plant, architectural and other 2D & 3D projects

Unmatched versatility and performance help make Leica Cyclone 
MODEL the industry’s most popular standalone software for 
analysing rich laser scan data and converting the data into 
deliverables.

Among its advantages, Cyclone MODEL boasts powerful  
visualisation and point cloud navigation plus the industry’s most 
complete tool set. These tools cover a wide range of High- 
Definition Surveying (HDS™) applications in engineering, 
construction, asset management, heritage, forensics, and  
other areas.

Cyclone MODEL provides unmatched office productivity,  
automating many time-consuming tasks and even letting multiple 
users work on the same data sets simultaneously – thanks to 
Cyclone’s Object/Database foundation. Finally, Cyclone MODEL 
reflects the data quality & accuracy advantages that users world-
wide expect from Leica Geosystems.

Leica Cyclone MODEL 9.1
Processing laser scans 
into deliverables

The meshed ground surface is 
shown displayed with colours 
mapped by elevation

A detailed plant model is 
integrated with structure and 
ground surface models

Users can easily  
model buildings, 
roads, structures, 
bridges, light 
poles and more

Leica Cyclone MODEL
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